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Purever Coldkit España, fue fundada en España en 1988. Llevamos más de 30 años trabajando con el 

sector agroindustrial y el sector de la hostelería, alimentación, logística, contribuyendo a cubrir sus 

necesidades de aislamiento con soluciones innovadoras y de calidad certificada. Formamos parte del 

Grupo Purever Industries, grupo internacional de referencia en el diseño y fabricación de soluciones 

premium en aislamiento térmico, con más de 70 años de historia y presencia en 70 países. Por eso 

podemos ofrecerte todas las soluciones que exija tu proyecto.

Tenemos una amplia variedad de marcas de fabricación propia que cubren las necesidades de 

aislamiento térmico, exposición y almacenamiento que este tipo de proyectos requieren:  Coldkit, 

Coolblok, Friemo y Portiso. Nuestra experiencia y conocimiento nos permite ofrecerte una solución a 

medida con todas las garantías.

Te ofrecemos una cadena de servicio ininterrumpido que empieza en nuestras fábricas, pasa por 

nuestra atención técnico comercial personalizada, y continúa hasta el punto de venta en el momento 

de entrega. Te acompañamos en todo el proceso para entender las necesidades de tus clientes, 

ayudarte a encontrar la solución más adecuada y gestionar tu pedido. Todo ello gracias a neustros 

diferentes departamentos en nuestras oficinas principales en Madrid, ya nuestra red comercial que 

se encuentra repartido por toda España.

Nuestras fábricas, pertenecientes al Grupo Purever Industries, disponen de tecnología para fabricar 

solo la mejor calidad, con una apuesta clara por el desarrollo de nuevas soluciones y la sostenibilidad.

Escuchamos a nuestros diferentes mercados para comprender sus necesidades actuales. El mundo 

está un constante y rápido cambio. Aparecen nuevas tecnologías disruptivas que cambian nuestro día 

a día. Por ello, no solo nuestro Grupo Purever Industries, si no, nosotros como parte de este mundo 

y del sector Agroindustrial y reaccionamos para liderar la innovación, poniendo nuestro Know-How, 

nuestras fábricas y su tecnología, para diseñar productos eco-sostenibles, eficientes y atractivos que 

satisfacen las expectativas de nuestros clientes.

Coldkit es la marca de Purever Industries para el sector 

de aislamiento y refrigeración. Siendo a través de 

la que ofrecemos las diferentes soluciones de cámaras 

frigoríficas modulares. 

Coldkit es una marca clave para el sector Horeca, dirigiéndose a supermercados, 

cadenas de alimentación, fast-food, hoteles, restauración, entre otros.  

Con Coldkit te ayudamos en el diseño de tu cámara frigorífica, sin necesidad de una multiplicidad 

de proveedores. Además, gracias a su modularidad, su montaje desde el interior y el exterior, son 

adaptables a todo tipo de espacios y necesidades.

Nuestra fábrica de productos Coldkit, está certificada y se encuentra en Nelas, Viseu. Siendo las 

soluciones producidas en unidades modernas por equipos cualificados, utilizando materias primas 

y componentes de alta calidad, para asegurar productos versátiles, robustos y energéticamente 

eficientes, con diseño cuidado y moderno.
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GARANTÍA DE UN 
GRUPO INDUSTRIAL 
LÍDER EN SU 
SECTOR

Purever Industries es un grupo industrial europeo 
en constante y firme crecimiento, líder en soluciones 
innovadoras. Diseña, fabrica y ofrece soluciones de 
aislamiento de primera calidad, comprometido con la 
fabricación responsable, la sostenibilidad y la diversidad, 
respondiendo a las demandas mundiales clave. 

El objetivo de Purever es poner sus tecnologías, 
conocimientos industriales y experiencia en proyectos al 
servicio de los clientes. Comprometidos con el desarrollo 
de una nueva generación de productos, (que serán lo que 
el cliente necesite), eco-sostenibles, modulares, fáciles 
de usar, interactivos con las aplicaciones del cliente e 
innovadores.

Purever es uno de los principales fabricantes europeos de 
productos de aislamiento para los sectores Agroalimentario 
y Horeca, entre los que encontrarás: puertas frigoríficas, 
logísticas y climatizadas, paneles frigoríficos, estructuras 
metálicas y soluciones de refrigeración. Todos ellos 
destinados para fábricas, almacenes, cámaras frigoríficas, 
logística, supermercados, etc. Además, de ofrecer equipos 
de catering y proyectos llave en mano, con estándares que 
favorecen la calidad y el diseño.

Purever también crea valor a sus clientes de la industria 
farmacéutica y sanitaria, industrias tecnológicas, 
investigación, centros de datos, etc.  Ofreciendo Salas 
limpias y proyectos llave en mano para las crecientes 
necesidades en salud, fabricación de medicamentos, 
laboratorios e investigación. Y, nuevas aplicaciones que 
responden a las necesidades de entornos controlados.

>  + 7.500 cámaras frigoríficas modulares 
producidas cada año en nuestras fábricas.
>  + 2,5 millones de m2 de paneles 
aislantes frigoríficos.
>  + 40,000 puertas isotérmicas
> Calidad certificada y respeto 
medioambiental.
> 11 fábricas en España, Francia, Portugal,  
Reino Unido y Estados Unidos.

70 años después de la creación de Dagard 
(Francia, 1951), Purever persigue el crecimiento 
a través de la creación de valor para sus clientes. 
En 2021 también conmemoramos los 30 años de 
Purever Industrial Solutions (Portugal) y los 20 
años de Industrias Purever.

Somos una empresa industrial líder que ofrece 
soluciones de aislamiento premium innovadoras 
a través de aplicaciones útiles diversificadas, 
respondiendo a las necesidades sociales clave.

Asimismo, cuenta con presencia comercial 
en más de 80 países, entre los cuales, nos 
encontramos en Francia, Portugal, España, Reino 
Unido, Irlanda, Marruecos, Estados Unidos y 
Colombia. Empleando a más de 900 trabajadores, 
de 15 nacionalidades diferentes, trabajando en 11 
fábricas y 25 oficinas en todo el mundo.

www.purever.com
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DELEGACIONES PUREVER COLDKIT ESPAÑA

OFICINA

FÁBRICAS

FÁBRICA DE PANELES, CÁMARAS FRIGORÍFICAS,  
PUERTAS fRIGORÍFICAS E INDUSTRIALES Y ESTANTERÍAS

FÁBRICA DE MOBILIARIO NEUTRO Y REFRIGERADO HORECA Y 
DE MOBILIARIO TÉCNICO.

FÁBRICA DE PANELES FRIGORÍFICOS AGROINDUSTRIALES Y 
PANELES DE CUBIERTA Y FACHADA

FÁBRICA DE PUERTAS RÁPIDAS Y LOGÍSTICAS.

DELEGADO COMERCIAL ZONA CENTRO
Emilio Varona, 	 evarona@coldkit.com 	 +34 619 752 782

DELEGADO COMERCIAL ZONA NOROESTE
Juan López	 jlopez@coldkit.com	 +34 696 471 447

DELEGADO COMERCIAL ZONA CATALUÑA Y ARAGÓN
Toni Riera	 triera@coldkit.com	 +34 619 576 617

DELEGADO COMERCIAL ZONA LEVANTE 
Dionisio Avilés	   daviles@coldkit.com	 +34 664 631 513

DELEGADO COMERCIAL ZONA SUROESTE
José María Espinar	 jmespinar@coldkit.com
     +34 646 917 739

PUREVER COLDKIT ESPAÑA
C/ Mario Roso de Luna, 33-35,
28022, Madrid, España

      atencióncomercial@coldkit.com
      +34 913 120 644
www.purevercoldkitespana.com
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DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Nuestro esfuerzo constante en I+D permite a ColdKit el desarrollo 

de nuevos productos asociando diseño y acabados con eficiencia 

energética y funcionalidad en toda la gama.

EMBALAJE FITOSANITARIO

Nuestros productos se transportan y entregan en embalaje de 

madera fumigada (bajo normativa ISPM-15), con cantoneras de 

protección en poliuretano o poliestireno y protegidos por film de 

plástico.

SERVICIO DE LOGÍSTICA ADAPTADO 

Una vez que la cámara haya salido de nuestro almacén, nuestro 

servicio de transporte le permite concretar día y hora para la 

descarga, evitando espera innecesarias de los técnicos y pérdidas de 

dinero.  

MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO

Nuestras cámaras frigoríficas son de montaje sencillo y no requieren 

cortes ni herramientas especiales. Todos nuestros modelos se 

suministran con una única llave para todos los módulos y puertas. 

Además, todas nuestras cámaras son entregadas con un libro de 

montaje.

PANELES EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Los acabados de nuestros paneles son de máxima calidad, cumpliendo con 

la normativa vigente, y garantizando su robustez y solidez. En los módulos 

verticales y de techo se utiliza acero galvanizado prelacado con laca de 

poliéster de 25 micras.

Su aislamiento es de poliuretano PUR certificado Bs2d0 con densidad 

+ 40 Kg/m3 +/- 2 según norma UNE 92235, tienen la siguiente 

conductividad térmica según su espesor:

Espesor 60	 0,37 W/m2K 

Espesor 85 	 0,26 W/m2K  

Espesor 105 	 0,21 W/m2K 

Espesor 150 	 0,15 W/m2K  

* Datos verificados tras la modificación del nuevo Real Decreto 552/2019 

sobre Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, 

recomendaciones de uso, esta vez para los Paneles Frigoríficos 

fabricados en Discontinuo

CALIDAD DE NUESTRAS FÁBRICAS CERTIFICADA 

Todas las fábricas de productos Coldkit están certificadas con la 

ISO 9001.

CONFORMIDAD EUROPEA

El panel de nuestras cámaras frigoríficas tiene conformidad europea 

(CE). 

Cumplimos con los requisitos establecidos en la legislación 

armonizada de la Unión Europea.

6

VENTAJAS Y CERTIFICACIONES DE NUESTRAS CÁMARAS 
FRIGORÍFICAS, ESTANTERÍAS MODULARES Y DE NUESTRAS 
FÁBRICAS
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CERTIFICADOS EN EUROCLASES

Nuestro panel está certificado según el sistema europeo de 

Euroclases, que clasifica los materiales de construcción de 

acuerdo a su reacción y comportamiento al fuego, obteniendo la 

clasificación Bs2d0.

¿Qué siginica Bs,2d-0? 

B - Significa nuestro comportamiento al fuego, habiendo obtenido 

la B qué es que nuestros paneles tienen una contribución muy 

limitada al fuego.

s,2 - Determina la cantidad de producción de humo de nuestro 

panel, teniendo una producción media.

d-0 - Concluye con que nuestros paneles no tienen caída de gotas y 

particulas inflamadas en un tiempo de 600 segundos. 

MÁXIMA PROTECCIÓN AL RESBALAMIENTO  
 
Los paneles del suelo cuentan con un revestimiento resistente 

en resina fenólica antideslizante, fabricado en Finlandia y con 

Certificado de Clasificación al deslizamiento / resbalamiento clase 

3 (la misma exigida en zona exteriores de piscinas).

Mientras que para nuestro suelo en Contrachapado (CTBX) de 

10mm revestido en chapa de acero inoxidable antideslizante 

obtuvimos el Certificado de Clasificación al deslizamiento / 

resbalamiento clase 1.

APPLICANT:

REACTION TO FIRE CLASSIFICATION ACCORDING TO STANDARD             
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

 Product: Metallic sandwich panel with PUR B2 core. 
 

Manufacturers : 

Product family  

According to information included on page 3 of 9 (table 1)

Classification Report Nr

It is not allowed to reproduce partially this Classification Report without the Laboratory�s written approval. Page 3 of 9 

AIM OF THE REPORT 

This Classification report defines the Reaction to Fire classification of the product family of the metallic sandwich 
panel with PUR B2 core referenced by the applicant, according to information included on page 3 of 8 (table1), on 
the basis of the procedures established in UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 �Fire classification of construction 
products and building elements-Part 1: Classification using data from reaction to fire tests�. 

- Table 1- 
 

References:

DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT 

GENERAL

The product family defined by applicant according information included in page 3 of 9 (Table 1) is defined 
as metallic sandwich panel with PUR B2 core according to the relevant technical specification. 

DESCRIPTION
 

The product family is fully described on the test report and the extended applications report [EXAP report] 
classification is based on. These reports are indicated on chapter 3 of this report.

Classification Report Nr

It is not allowed to reproduce partially this Classification Report without the Laboratory�s written approval. Page 7 of 9 

CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

CLASSIFICATION STANDARD

Reaction to Fire classification according to UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 standard 
 
 

CLASSIFICATION

 Product family of metallic sandwich panel with PUR B2 core (see table 1) reaches the following 
classification

Reaction to fire classification

Fire behaviour Smoke production Flaming droplets 

FIELD OF APPLICATION

According to  Technical Report EXAP nr. 3179T17, the product family (see Table 1), has the following 
field of application. 

Classification obtained is valid for the following simple characteristic variations, without further testing 
needed. 
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Cámara Frigorífica:
COLDKIT OPTIMA

Después de escuchar las necesidades de nuestros clientes, 
hemos desarrollado la nueva Cámara Frigorífica Optima.

Al igual que nuestras otras cámaras modulares, Optima es 
la solución ideal para las necesidades de conservación y 
almacenamiento en frío en hoteles, restaurantes, empresas 
de catering, comercio alimentario y cocinas industriales.

Optima está equipada con características innovadoras, 
cuyo objetivo es el de mejorar y facilitar el trabajo, 
tanto de los instaladores como del usuario.

Características Generales Óptima 10

Especificaciones Técnicas Óptima 12

Cámaras Frigoríficas Optima - espesor 85 mm

Con suelo 14

Tabiques divisorios 18

Puertas adicionales 18

Cámaras Frigoríficas Optima - espesor 105 mm

Con suelo 16

Tabiques divisorios 19

Puertas adicionales 19

Adicionales

Revestimiento PVC Antibacteriano 20

Accesorios 22

DISEÑO LIMPIO Y FUNCIONAL

MULTIPLES MODELOS ESTÁNDAR  
MÁS CONFIGURACIONES ESPECIALES

FACILIDAD DE MONTAJE

PRECIO COMPETITIVO 

ADAPTABLE A ESPACIOS REDUCIDOS
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OPTIMA LA NUEVA CÁMARA FRIGORÍFICA DE COLDKIT

DISPONIBLE EN TRES MODALIDADES:

OPTIMA SIN SUELO (OPTIMA 85)  
para temperaturas positivas en 4 alturas exteriores disponibles:
2,03m; 2,23m; 2,43m y 2,63m.

Suministrada con un perfil en PVC en forma de «U» para fijación 

al suelo que facilita la rápida colocación y soporte de los paneles 

verticales. Este perfil incluye de serie un rodapié interior y exterior, 

asegurando un montaje simple y un acabado técnico y estético 

perfecto.

OPTIMA CON SUELO (OPTIMA 85, 105 Y 120) 
para temperaturas negativas en 4 alturas exteriores disponibles:
2m; 2,2m; 2,4m y 2,6m.

Los paneles de suelo cuentan con un revestimiento resistente en 

resina fenólica anti-deslizante y con certificado de Clasificación al 

deslizamiento/resbalamiento de clase 3 (la misma exigida en zonas 

exteriores de las piscinas).

PUERTA PIVOTANTE INCLUIDA

Las puertas que son de fabricación Coldkit, se suministran con 

diferentes medidas de paso libre dependiendo la altura elegida de la 

cámara. Posibilidad de desplazar la hoja en el panel de la puerta para 

adaptarse a las características de la instalación

Todas nuestras puertas pivotantes llevan cierre con cerradura de 

llave, apertura interior y sentido de apertura derecho o izquierdo 

(mencionar en el pedido).

Puerta corredera disponible bajo pedido con guía en aluminio 

anodizado con tirador fijo, también en aluminio. 

MÁS FÁCIL DE MONTAR DEBIDO A SU SISTEMA CON  MÁS FÁCIL DE MONTAR DEBIDO A SU SISTEMA CON  
4 ÁNGULOS4 ÁNGULOS

Este nuevo sistema, con 4 ángulos verticales inyectados de color 

Blanco, RAL 9010 / Ref.ª 1006, permite una mayor facilidad de 

hacer conjuntos de cámaras, tanto en la creación de cámaras 

pequeñas, que otimizan el espacio, como con cámaras de 

mayor dimensión, tal como sucede con nuestra cámara Matrix. 

Optima es modular de 20 en 20 cm en práticamente toda la 

gama, quedándose fuera apenas algunas dimensiones. Un 

montaje rápido y simple, sin necesidad de realizar cortes. 

Nuevo sistema  de iluminación LED 
 en el perfil sanitario.

NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN OPCIONAL

La nueva cámara Optima posee un sistema de iluminación LED 

integrado en el perfil sanitario, cuyo consumo energético es 

mínimo. Aparte de la innovación estética, es fácil de limpiar, 

evitando la acumulación de suciedad de las lámparas.

INSTALACIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS

Gracias al hecho de que Optima se monta desde el interior, 

se puede instalar sin necesidad de espacio adicional para el 

montaje. Cada centímetro es aprovechado para la cámara en sí. 

COMPARTIMENTACIÓN DE CÁMARAS

Optima permite crear conjuntos de dos o más cámaras, añadiendo 

paredes divisorias con fijación por medio de perfiles.

DISPONIBLE EN VERSIÓN TOTALMENTE EQUIPADA

Con estantería de aluminio Coolblok. 

Además disponibles: 

•	 Rodapiés interiores y exteriores.

•	 Perfiles sanitarios.

•	 Cortina de lamas.

•	 Válvulas de equilibrio de presión (para cámara negativa).

•	 Etc.

*Documento no contractual: Purever Coldkit España se reserva el derecho de modificar las características técnicas de sus productos sin previo aviso.  
Los colores de las imágenes pueden diferir de los reales debido a la impresión.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÁMARA OPTIMA

ESPECIFICACIONES GENERALES:

•	 Cámara Modular, en módulos de 20 en 20 cm. 

•	 4 alturas exteriores disponibles (mm): 

•	 Con Suelo (mm): 2000, 2200, 2400, 2600 mm.

•	 Sin Suelo  (mm): 2030, 2230, 2430, 2630 mm.

•	 Ailsmiento en PUR, Euroclases Bs2d0 (reacción al fuego).

•	 Densidad 40kg/m3 +/- 2.

•	 Unión entre paneles mediante gancho metálico con 

tratamiento anticorrosión.

REVESTIMIENTO ESTÁNDAR

Chapa de acero galvanizado prelacado con laca de poliéster de 25 

micras.  Espesor 0.5 mm y con film protector.

• Liso exterior e interior

• Color exterior Blanco Pirineo  / RAL 9010

• Color interior Blanco Pirineo  / RAL 9010

SUELOS ESTÁNDAR CÁMARAS OPTIMA

•	 Reforzado antideslizante terminación fenólica. 

•	 Certificado al deslizamiento. CLASE 3.

•	 Contrachapado (CTBX) de 10mm revestido con resina fenólica 

antideslizante de color marrón, fabricado con madera de abedul 

finlandés. Certificado de Clasificación al deslizamiento / 

resbalamiento clase 1.

•	 Espesor 85mm para OPTIMA 85 y 105, y espesor 120 mm para 

OPTIMA 120.. 

PUERTAS ESTÁNDAR CÁMARAS OPTIMA

CÁMARAS OPTIMA SIN SUELO 
•	 700 x 1900mm

•	 800 x 1900mm

•	 800 x 2000mm (a partir de marco 2.300mm de alto)

CÁMARAS OPTIMA CON SUELO
•	 700 x 1810mm

•	 700 x 1830mm 

•	 800 x 1900mm (a partir de marcos de 2200mm de alto)

•	 800 x 2000mm (a partir de marcos de 2200mm de altura)

*Las puertas para cámaras Optima con y sin suelo se pueden  

aplicar en paneles de 1.000 y 1.200 mm de ancho.

Todas las puertas con suelo incluyen resistencia.

Resina Fenólica 
Antideslizante

Acero Inoxidable 
Antideslizante 
 y/o Refuerzo  
Antideslizante

ACCESORIOS ESTÁNDAR CÁMARAS OPTIMA

• Perfil sanitario en todo el perímetro.

• Válvula de equilibro, para cámaras negativas.

OPCIONES CÁMARA OPTIMA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUELOS OPCIONAL CÁMARAS OPTIMA

•	 Reforzado, contrachapado (CTBX) de 10mm, revestido con una 

chapa de acero inoxidable antideslizante sobre otra  chapa 

lacada de 0,5mm de espesor adherida a la cara interna del 

contrachapado. Certificado de Clasificación al deslizamiento / 

resbalamiento clase 1.

ACCESORIOS OPCIONALES CÁMARAS OPTIMA

•	 Rodapié, exterior e interior.
•	 Rastreles de aireación
•	 Rampas de acceso.

*Documento no contractual: Purever Coldkit España se reserva el derecho de modificar las características técnicas de sus productos sin previo aviso.  
Los colores de las imágenes pueden diferir de los reales debido a la impresión.
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Los paneles de Techos son autoportantes sobre dos apoyos, cuando la  

anchura máxima de la cámara es ≤ al alcance (A) admisible.

Carga total 60 da N/m2. Flecha ≤ 1/200 del alcance. Seguridad res-

pecto a la ruptura. Compatibilidad con la resistencia de los anclajes.

A

AUTOPORTANCIAS PANELES DE TECHO CÁMARAS OPTIMA

DATOS TÉCNICOS PANELES VERTICALES Y TECHO CÁMARAS MATRIX

* Según reglamento IF-11 de Seguridad para Instalaciones Frigorificas

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y TÉCNICAS PANEL DE SUELO

RESISTENCIA DE PANEL
REFORZADO 

FENÓLICO (ESTÁNDAR)
REFORZADO 

INOX

Carga estática repartida uniformemente 3000 kg / m2 3000 kg / m2

Carga estática concentrada 400kg / 60cm2 400kg / 60cm2

Carga dinámica sobre carretilla de 4 ruedas neumáticascara. 

Conforme a UNE 41950-94
500 kg 500 kg

Espesor 85 mm 105 mm 120 mm

A Máxima 4,80m 5,50m 6m

Nº de Fijación 2

OPTIMA 85 OPTIMA 105 OPTIMA 120

Coeficiente de conductividad 0,26 W/m² · ºC 0,21 W/m² · ºC 0,19 W/m² · ºC

Recomendaciones de uso*
ΔT 34ºC (≥ 0ºC)

ΔT 30ºC (≥ 0ºC)

ΔT 42ºC (≥ 0ºC) 

ΔT 38ºC (≤ 0ªC)

ΔT 47ºC (≥ 0ºC) 

ΔT 42ºC (≤ 0ªC)

Resistencia a la tracción perpendicular a la cara. Conforme a UNE 41950-94 0,16N/mm2

Estabilidad dimensional. Conforme a UNE 41950-94.

Después de 24h a +80º

0,5% en volumen

0,2% en volumen
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85 MM CON SUELO

Dimensiones Ext. 
(mm)

Altura Ext. 2.000 mm Altura Ext. 2.200 mm Altura Ext. 2.400 mm

Altura Int. 1.830 mm Altura Int. 2.030 mm Altura Int. 2.230 mm

A L m3 Cámara m3 Cámara m3 Cámara 

 1.770

1.370 3,52 KQEJ1612W 4.663 € 3,90 KQEK1612W 4.901 € 4,29 KQEL1612W 5.148 €

1.570 4,10 KQEJ1614W 4.979 € 4,55 KQEK1614W 5.230 € 5,00 KQEL1614W 5.497 €

1.770 4,69 KQEJ1616W 5.302 € 5,20 KQEK1616W 5.573 € 5,71 KQEL1616W 5.850 €

1.970 5,28 KQEJ1618W 5.613 € 5,85 KQEK1618W 5.902 € 6,43 KQEL1618W 6.196 €

2.170 5,86 KQEJ1620W 5.937 € 6,50 KQEK1620W 6.242 € 7,14 KQEL1620W 6.556 €

2.370 6,45 KQEJ1622W 6.252 € 7,15 KQEK1622W 6.570 € 7,85 KQEL1622W 6.900 €

2.570 7,03 KQEJ1624W 6.572 € 7,80 KQEK1624W 6.910 € 8,57 KQEL1624W 7.070 €

2.770 7,62 KQEJ1626W 6.889 € 8,45 KQEK1626W 7.238 € 9,28 KQEL1626W 7.601 €

2.970 8,20 KQEJ1628W 7.212 € 9,10 KQEK1628W 7.581 € 10,00 KQEL1628W 7.961 €

3.170 8,79 KQEJ1630W 7.527 € 9,75 KQEK1630W 7.907 € 10,71 KQEL1630W 8.304 €

3.370 9,37 KQEJ1632W 7.850 € 10,40 KQEK1632W 8.250 € 11,42 KQEL1632W 8.664 €

3.570 9,96 KQEJ1634W 8.162 € 11,05 KQEK1634W 8.580 € 12,14 KQEL1634W 9.010 €

3.770 10,55 KQEJ1636W 8.489 € 11,70 KQEK1636W 8.920 € 12,85 KQEL1636W 9.350 €

1.970

1.370 3,96 KQEJ1812W 4.939 € 4,39 KQEK1812W 5.192 € 4,82 KQEL1812W 5.456 €

1.570 4,62 KQEJ1814W 5.270 € 5,12 KQEK1814W 5.539 € 5,62 KQEL1814W 5.822 €

1.770 5,28 KQEJ1816W 5.613 € 5,85 KQEK1816W 5.902 € 6,43 KQEL1816W 6.196 €

1.970 5,93 KQEJ1818W 5.945 € 6,58 KQEK1818W 6.250 € 7,23 KQEL1818W 6.563 €

2.170 6,59 KQEJ1820W 6.285 € 7,31 KQEK1820W 6.610 € 8,03 KQEL1820W 6.940 €

2.370 7,25 KQEJ1822W 6.616 € 8,04 KQEK1822W 6.952 € 8,84 KQEL1822W 7.298 €

2.570 7,91 KQEJ1824W 6.959 € 8,77 KQEK1824W 7.308 € 9,64 KQEL1824W 7.672 €

2.770 8,57 KQEJ1826W 7.297 € 9,51 KQEK1826W 7.659 € 10,44 KQEL1826W 8.043 €

2.970 9,23 KQEJ1828W 7.640 € 10,24 KQEK1828W 8.019 € 11,24 KQEL1828W 8.416 €

3.170 9,89 KQEJ1830W 7.969 € 10,97 KQEK1830W 8.370 € 12,05 KQEL1830W 8.780 €

3.370 10,55 KQEJ1832W 8.312 € 11,70 KQEK1832W 8.730 € 12,85 KQEL1832W 9.160 €

3.570 11,20 KQEJ1834W 8.641 € 12,43 KQEK1834W 9.074 € 13,65 KQEL1834W 9.501 €

3.770 11,86 KQEJ1836W 8.984 € 13,16 KQEK1836W 9.414 € 14,46 KQEL1836W 9.864 €

3.970 12,52 KQEJ1838W 9.314 € 13,89 KQEK1838W 9.751 € 15,26 KQEL1838W 10.218 €

 2.170   

1.370 4,40 KQEJ2012W 5.229 € 4,88 KQEK2012W 5.496 € 5,36 KQEL2012W 5.776 €

1.570 5,13 KQEJ2014W 5.577 € 5,69 KQEK2014W 5.862 € 6,25 KQEL2014W 6.162 €

1.770 5,86 KQEJ2016W 5.937 € 6,50 KQEK2016W 6.242 € 7,14 KQEL2016W 6.556 €

1.970 6,59 KQEJ2018W 6.285 € 7,31 KQEK2018W 6.610 € 8,03 KQEL2018W 6.940 €

2.170 7,32 KQEJ2020W 6.648 € 8,12 KQEK2020W 6.983 € 8,92 KQEL2020W 7.333 €

2.370 8,06 KQEJ2022W 6.993 € 8,94 KQEK2022W 7.348 € 9,82 KQEL2022W 7.712 €

2.570 8,79 KQEJ2024W 7.359 € 9,75 KQEK2024W 7.725 € 10,71 KQEL2024W 8.105 €

2.770 9,52 KQEJ2026W 7.713 € 10,56 KQEK2026W 8.093 € 11,60 KQEL2026W 8.489 €

2.970 10,25 KQEJ2028W 8.073 € 11,37 KQEK2028W 8.473 € 12,49 KQEL2028W 8.883 €

3.170 10,98 KQEJ2030W 8.422 € 12,18 KQEK2030W 8.840 € 13,38 KQEL2030W 9.270 €

3.370 11,72 KQEJ2032W 8.782 € 13,00 KQEK2032W 9.217 € 14,28 KQEL2032W 9.637 €

3.570 12,45 KQEJ2034W 9.127 € 13,81 KQEK2034W 9.557 € 15,17 KQEL2034W 10.011 €

3.770 13,18 KQEJ2036W 9.467 € 14,62 KQEK2036W 9.927 € 16,06 KQEL2036W 10.391 €

3.970 13,91 KQEJ2038W 9.811 € 15,43 KQEK2038W 10.281 € 16,95 KQEL2038W 10.761 €

4.170 14,64 KQEJ2040W 10.161 € 16,24 KQEK2040W 10.648 € 17,84 KQEL2040W 11.148 €

2.370

1.370 4,84 KQEJ2212W 5.501 € 5,36 KQEK2212W 5.786 € 5,89 KQEL2212W 6.086 €

1.570 5,64 KQEJ2214W 5.869 € 6,26 KQEK2214W 6.177 € 6,87 KQEL2214W 6.487 €

1.770 6,45 KQEJ2216W 6.252 € 7,15 KQEK2216W 6.570 € 7,85 KQEL2216W 6.900 €

1.970 7,25 KQEJ2218W 6.616 € 8,04 KQEK2218W 6.952 € 8,84 KQEL2218W 7.298 €

2.170 8,06 KQEJ2220W 6.993 € 8,94 KQEK2220W 7.348 € 9,82 KQEL2220W 7.712 €

2.370 8,86 KQEJ2222W 7.368 € 9,83 KQEK2222W 7.735 € 10,08 KQEL2222W 8.115 €

2.570 9,67 KQEJ2224W 7.748 € 10,72 KQEK2224W 8.132 € 11,78 KQEL2224W 8.525 €

2.770 10,47 KQEJ2226W 8.118 € 11,62 KQEK2226W 8.517 € 12,76 KQEL2226W 8.930 €

2.970 11,28 KQEJ2228W 8.498 € 12,51 KQEK2228W 8.914 € 13,74 KQEL2228W 9.344 €

3.170 12,08 KQEJ2230W 8.863 € 13,40 KQEK2230W 9.299 € 14,72 KQEL2230W 9.716 €

3.370 12,89 KQEJ2232W 9.246 € 14,30 KQEK2232W 9.669 € 15,70 KQEL2232W 10.119 €

3.570 13,69 KQEJ2234W 9.582 € 15,19 KQEK2234W 10.042 € 16,69 KQEL2234W 10.512 €

3.770 14,50 KQEJ2236W 9.952 € 16,08 KQEK2236W 10.432 € 17,67 KQEL2236W 10.912 €

3.970 15,30 KQEJ2238W 10.313 € 16,98 KQEK2238W 10.801 € 18,65 KQEL2238W 11.301 €

LOS PRECIOS INCLUYEN: Perfil santirario; Puerta pivotante con paso libre de 800 x 1.900mm, y resistencia ;  Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.

TEMPERATURA POSITIVA Y NEGATIVA

MÁXIMA CLASIFICACIÓN PUR B-S2,D0
CLASIFIICACIÓN ANTIDESLIZAMIENTO CLASE 3
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OPTIMA 85 MM CON SUELO

2.370
4.170 16,11 KQEJ2240W 10.690 € 17,87 KQEK2240W 11.191 € 19,63 KQEL2240W 11.704 €

4.370 16,91 KQEJ2242W 11.044 € 18,76 KQEK2242W 11.564 € 20,61 KQEL2242W 12.098 €

 2.570   

1.370 5,28 KQEJ2412W 5.788 € 5,85 KQEK2412W 6.092 € 6,43 KQEL2412W 6.402 €

1.570 6,15 KQEJ2414W 6.176 € 6,83 KQEK2414W 6.497 € 7,50 KQEL2414W 6.823 €

1.770 7,03 KQEJ2416W 6.572 € 7,80 KQEK2416W 6.910 € 8,57 KQEL2416W 7.070 €

1.970 7,91 KQEJ2418W 6.959 € 8,77 KQEK2418W 7.308 € 9,64 KQEL2418W 7.672 €

2.170 8,79 KQEJ2420W 7.359 € 9,75 KQEK2420W 7.725 € 10,71 KQEL2420W 8.105 €

2.370 9,67 KQEJ2422W 7.748 € 10,72 KQEK2422W 8.132 € 11,78 KQEL2422W 8.525 €

2.570 10,55 KQEJ2424W 8.148 € 11,70 KQEK2424W 8.542 € 12,85 KQEL2424W 8.955 €

2.770 11,42 KQEJ2426W 8.535 € 12,67 KQEK2426W 8.950 € 13,92 KQEL2426W 9.360 €

2.970 12,30 KQEJ2428W 8.931 € 13,65 KQEK2428W 9.367 € 14,99 KQEL2428W 9.784 €

3.170 13,18 KQEJ2430W 9.319 € 14,62 KQEK2430W 9.743 € 16,06 KQEL2430W 10.193 €

3.370 14,06 KQEJ2432W 9.689 € 15,60 KQEK2432W 10.146 € 17,13 KQEL2432W 10.616 €

3.570 14,94 KQEJ2434W 10.059 € 16,57 KQEK2434W 10.538 € 18,20 KQEL2434W 11.022 €

3.770 15,82 KQEJ2436W 10.449 € 17,54 KQEK2436W 10.945 € 19,27 KQEL2436W 11.442 €

3.970 16,69 KQEJ2438W 10.830 € 18,52 KQEK2438W 11.334 € 20,34 KQEL2438W 11.848 €

4.170 17,57 KQEJ2440W 11.220 € 19,49 KQEK2440W 11.738 € 21,41 KQEL2440W 12.268 €

4.370 18,45 KQEJ2442W 11.594 € 20,47 KQEK2442W 12.134 € 22,48 KQEL2442W 12.681 €

4.570 19,33 KQEJ2444W 11.984 € 21,44 KQEK2444W 12.538 € 23,55 KQEL2444W 13.101 €

 2.770   

1.370 5,71 KQEJ2612W 6.062 € 6,34 KQEK2612W 6.387 € 6,96 KQEL2612W 6.717 €

1.570 6,67 KQEJ2614W 6.472 € 7,39 KQEK2614W 6.805 € 8,12 KQEL2614W 7.151 €

1.770 7,62 KQEJ2616W 6.889 € 8,45 KQEK2616W 7.238 € 9,28 KQEL2616W 7.601 €

1.970 8,57 KQEJ2618W 7.297 € 9,51 KQEK2618W 7.659 € 10,44 KQEL2618W 8.043 €

2.170 9,52 KQEJ2620W 7.713 € 10,56 KQEK2620W 8.093 € 11,60 KQEL2620W 8.489 €

2.370 10,47 KQEJ2622W 8.228 € 11,62 KQEK2622W 8.517 € 12,76 KQEL2622W 8.930 €

2.570 11,42 KQEJ2624W 8.535 € 12,67 KQEK2624W 8.950 € 13,92 KQEL2624W 9.360 €

2.770 12,38 KQEJ2626W 8.940 € 13,73 KQEK2626W 9.373 € 15,08 KQEL2626W 9.789 €

2.970 13,33 KQEJ2628W 9.357 € 14,78 KQEK2628W 9.776 € 16,24 KQEL2628W 10.226 €

3.170 14,28 KQEJ2630W 9.733 € 15,84 KQEK2630W 10.193 € 17,40 KQEL2630W 10.656 €

3.370 15,23 KQEJ2632W 10.139 € 16,89 KQEK2632W 10.613 € 18,56 KQEL2632W 11.096 €

3.570 16,18 KQEJ2634W 10.534 € 17,95 KQEK2634W 11.023 € 19,72 KQEL2634W 11.520 €

3.770 17,13 KQEJ2636W 10.937 € 19,01 KQEK2636W 11.443 € 20,88 KQEL2636W 11.956 €

3.970 18,09 KQEJ2638W 11.338 € 20,06 KQEK2638W 11.856 € 22,04 KQEL2638W 12.386 €

4.170 19,04 KQEJ2640W 11.745 € 21,12 KQEK2640W 12.280 € 23,20 KQEL2640W 12.823 €

4.370 19,99 KQEJ2642W 12.139 € 22,17 KQEK2642W 12.690 € 24,36 KQEL2642W 13.253 €

4.570 20,94 KQEJ2644W 12.542 € 23,23 KQEK2644W 13.113 € 25,52 KQEL2644W 13.693 €

 2.970   

1.370 6,15 KQEJ2812W 6.352 € 6,83 KQEK2812W 6.690 € 7,50 KQEL2812W 7.037 €

1.570 7,18 KQEJ2814W 6.776 € 7,96 KQEK2814W 7.128 € 8,75 KQEL2814W 7.491 €

1.770 8,20 KQEJ2816W 7.212 € 9,10 KQEK2816W 7.581 € 10,00 KQEL2816W 7.961 €

1.970 9,23 KQEJ2818W 7.640 € 10,24 KQEK2818W 8.019 € 11,24 KQEL2818W 8.416 €

2.170 10,25 KQEJ2820W 8.073 € 11,37 KQEK2820W 8.473 € 12,49 KQEL2820W 8.883 €

2.370 11,28 KQEJ2822W 8.498 € 12,51 KQEK2822W 8.914 € 13,74 KQEL2822W 9.344 €

2.570 12,30 KQEJ2824W 8.931 € 13,65 KQEK2824W 9.367 € 14,99 KQEL2824W 9.784 €

2.770 13,33 KQEJ2826W 9.357 € 14,78 KQEK2826W 9.776 € 16,24 KQEL2826W 10.226 €

2.970 14,35 KQEJ2828W 9.764 € 15,92 KQEK2828W 10.219 € 17,49 KQEL2828W 10.683 €

3.170 15,38 KQEJ2830W 10.176 € 17,06 KQEK2830W 10.646 € 18,74 KQEL2830W 11.133 €

3.370 16,40 KQEJ2832W 10.599 € 18,19 KQEK2832W 11.089 € 19,99 KQEL2832W 11.586 €

3.570 17,43 KQEJ2834W 11.014 € 19,33 KQEK2834W 11.516 € 21,23 KQEL2834W 12.033 €

3.770 18,45 KQEJ2836W 11.437 € 20,47 KQEK2836W 11.956 € 22,48 KQEL2836W 12.120 €

3.970 19,48 KQEJ2838W 11.852 € 21,60 KQEK2838W 12.386 € 23,73 KQEL2838W 12.936 €

4.170 20,50 KQEJ2840W 12.278 € 22,74 KQEK2840W 12.830 € 24,98 KQEL2840W 13.393 €

4.370 21,53 KQEJ2842W 12.689 € 23,88 KQEK2842W 13.260 € 26,23 KQEL2842W 13.833 €

4.570 22,55 KQEJ2844W 13.115 € 25,01 KQEK2844W 13.700 € 27,48 KQEL2844W 14.093 €

Dimensiones Ext. 
(mm)

Altura Ext. 2.000 mm Altura Ext. 2.200 mm Altura Ext. 2.400 mm

Altura Int. 1.830 mm Altura Int. 2.030 mm Altura Int. 2.230 mm

A L m3 Cámara m3 Cámara m3 Cámara 

LOS PRECIOS INCLUYEN: Perfil santirario; Puerta pivotante con paso libre de 800 x 1.900mm, y resistencia ;  Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.
*Los productos y sus precios podrán sufrir modificaciones a lo largo del tiempo si es así considerado por la compañía.  

No dude en ponerse en contacto con nosotros para tener más información. 

TEMPERATURA POSITIVA Y NEGATIVA

MÁXIMA CLASIFICACIÓN PUR B-S2,D0
CLASIFIICACIÓN ANTIDESLIZAMIENTO CLASE 3
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Dimensiones Ext. 

(mm)

Altura Ext. 2.000 mm Altura Ext. 2.200 mm Altura Ext. 2.400 mm

Altura Int. 1.810 mm Altura Int. 2.010 mm Altura Int. 2.210 mm

A L m3 Cámara m3 Cámara m3 Cámara 

1.810

1.410 3,48 KQHJ1612W 5.003 € 3,86 KQHK1612W 5.251 € 4,25 KQHL1612W 5.517 €

1.610 4,06 KQHJ1614W 5.332 € 4,51 KQHK1614W 5.600 € 4,96 KQHL1614W 5.880 €

1.810 4,64 KQHJ1616W 6.205 € 5,15 KQHK1616W 5.960 € 5,66 KQHL1616W 6.260 €

2.010 5,22 KQHJ1618W 6.006 € 5,79 KQHK1618W 6.312 € 6,37 KQHL1618W 6.625 €

2.210 5,80 KQHJ1620W 6.350 € 6,44 KQHK1620W 6.672 € 7,08 KQHL1620W 7.005 €

2.410 6,38 KQHJ1622W 6.682 € 7,08 KQHK1622W 7.023 € 7,78 KQHL1622W 7.373 €

2.610 6,96 KQHJ1624W 7.022 € 7,72 KQHK1624W 7.383 € 8,49 KQHL1624W 7.750 €

2.810 7,53 KQHJ1626W 7.355 € 8,37 KQHK1626W 7.731 € 9,20 KQHL1626W 8.114 €

3.010 8,11 KQHJ1628W 7.699 € 9,01 KQHK1628W 8.088 € 9,91 KQHL1628W 8.678 €

3.210 8,69 KQHJ1630W 8.033 € 9,65 KQHK1630W 8.437 € 10,61 KQHL1630W 9.043 €

3.410 9,27 KQHJ1632W 8.376 € 10,30 KQHK1632W 8.983 € 11,32 KQHL1632W 9.420 €

3.610 9,85 KQHJ1634W 8.892 € 10,94 KQHK1634W 9.333 € 12,03 KQHL1634W 9.787 €

3.810 10,43 KQHJ1636W 9.235 € 11,58 KQHK1636W 9.693 € 12,73 KQHL1636W 9.950 €

2.010

1.410 3,91 KQHJ1812W 5.298 € 4,35 KQHK1812W 5.565 € 4,78 KQHL1812W 5.842 €

1.610 4,57 KQHJ1814W 5.646 € 5,07 KQHK1814W 5.932 € 5,57 KQHL1814W 6.229 €

1.810 5,22 KQHJ1816W 6.006 € 5,79 KQHK1816W 6.312 € 6,37 KQHL1816W 6.625 €

2.010 5,87 KQHJ1818W 6.358 € 6,52 KQHK1818W 6.683 € 7,17 KQHL1818W 7.013 €

2.210 6,52 KQHJ1820W 6.718 € 7,24 KQHK1820W 7.060 € 7,96 KQHL1820W 7.410 €

2.410 7,17 KQHJ1822W 7.069 € 7,96 KQHK1822W 7.428 € 8,76 KQHL1822W 7.791 €

2.610 7,82 KQHJ1824W 7.432 € 8,69 KQHK1824W 7.805 € 9,55 KQHL1824W 8.191 €

2.810 8,48 KQHJ1826W 7.786 € 9,41 KQHK1826W 8.172 € 10,35 KQHL1826W 8.762 €

3.010 9,13 KQHJ1828W 8.150 € 10,14 KQHK1828W 8.739 € 11,14 KQHL1828W 9.159 €

3.210 9,78 KQHJ1830W 8.685 € 10,86 KQHK1830W 9.110 € 11,94 KQHL1830W 9.547 €

3.410 10,43 KQHJ1832W 9.045 € 11,58 KQHK1832W 9.490 € 12,73 KQHL1832W 9.943 €

3.610 11,08 KQHJ1834W 9.394 € 12,31 KQHK1834W 9.854 € 13,53 KQHL1834W 10.107 €

3.810 11,73 KQHJ1836W 9.757 € 13,03 KQHK1836W 10.017 € 14,33 KQHL1836W 10.490 €

4.010 12,39 KQHJ1838W 9.894 € 13,75 KQHK1838W 10.371 € 15,12 KQHL1838W 10.867 €

2.210

1.410 4,35 KQHJ2012W 5.598 € 4,83 KQHK2012W 5.885 € 5,31 KQHL2012W 6.182 €

1.610 5,07 KQHJ2014W 5.966 € 5,63 KQHK2014W 6.272 € 6,19 KQHL2014W 6.589 €

1.810 5,80 KQHJ2016W 6.350 € 6,44 KQHK2016W 6.672 € 7,08 KQHL2016W 7.005 €

2.010 6,52 KQHJ2018W 6.718 € 7,24 KQHK2018W 7.060 € 7,96 KQHL2018W 7.410 €

2.210 7,24 KQHJ2020W 7.101 € 8,04 KQHK2020W 7.460 € 8,84 KQHL2020W 7.830 €

2.410 7,97 KQHJ2022W 7.469 € 8,85 KQHK2022W 7.845 € 9,73 KQHL2022W 8.228 €

2.610 8,69 KQHJ2024W 7.849 € 9,65 KQHK2024W 8.241 € 10,61 KQHL2024W 8.831 €

2.810 9,42 KQHJ2026W 8.226 € 10,46 KQHK2026W 8.819 € 11,50 KQHL2026W 9.239 €

3.010 10,14 KQHJ2028W 8.790 € 11,26 KQHK2028W 9.222 € 12,38 KQHL2028W 9.656 €

3.210 10,86 KQHJ2030W 9.162 € 12,06 KQHK2030W 9.607 € 13,26 KQHL2030W 9.847 €

3.410 11,59 KQHJ2032W 9.545 € 12,87 KQHK2032W 10.007 € 14,15 KQHL2032W 10.253 €

3.610 12,31 KQHJ2034W 9.914 € 13,67 KQHK2034W 10.167 € 15,03 KQHL2034W 10.644 €

3.810 13,04 KQHJ2036W 10.070 € 14,48 KQHK2036W 10.557 € 15,92 KQHL2036W 11.050 €

4.010 13,76 KQHJ2038W 10.437 € 15,28 KQHK2038W 10.934 € 16,80 KQHL2038W 11.444 €

4.210 14,48 KQHJ2040W 10.807 € 16,08 KQHK2040W 11.321 € 17,68 KQHL2040W 11.847 €

2.410 

1.410 4,78 KQHJ2212W 5.891 € 5,31 KQHK2212W 6.192 € 5,84 KQHL2212W 6.512 €

1.610 5,58 KQHJ2214W 6.279 € 6,20 KQHK2214W 6.603 € 6,81 KQHL2214W 6.940 €

1.810 6,38 KQHJ2216W 6.682 € 7,08 KQHK2216W 7.023 € 7,78 KQHL2216W 7.373 €

2.010 7,17 KQHJ2218W 7.069 € 7,96 KQHK2218W 7.428 € 8,76 KQHL2218W 7.791 €

2.210 7,97 KQHJ2220W 7.469 € 8,85 KQHK2220W 7.845 € 9,73 KQHL2220W 8.228 €

2.410 8,77 KQHJ2222W 7.864 € 9,73 KQHK2222W 8.251 € 10,70 KQHL2222W 8.838 €

2.610 9,56 KQHJ2224W 8.264 € 10,62 KQHK2224W 8.855 € 11,67 KQHL2224W 9.275 €

2.810 10,36 KQHJ2226W 8.841 € 11,50 KQHK2226W 9.263 € 12,65 KQHL2226W 9.703 €

3.010 11,15 KQHJ2228W 9.241 € 12,39 KQHK2228W 9.683 € 13,62 KQHL2228W 9.923 €

3.210 11,95 KQHJ2230W 9.629 € 13,27 KQHK2230W 9.872 € 14,59 KQHL2230W 10.336 €

3.410 12,75 KQHJ2232W 10.032 € 14,16 KQHK2232W 10.282 € 15,56 KQHL2232W 10.756 €

3.610 13,54 KQHJ2234W 10.192 € 15,04 KQHK2234W 10.678 € 16,54 KQHL2234W 11.171 €

3.810 14,34 KQHJ2236W 10.582 € 15,92 KQHK2236W 11.088 € 17,51 KQHL2236W 11.598 €

105 MM CON SUELO MÁXIMA CLASIFICACIÓN PUR B-S2,D0
CLASIFIICACIÓN ANTIDESLIZAMIENTO CLASE 3TEMPERATURA POSITIVA Y NEGATIVA

LOS PRECIOS INCLUYEN: Perfil santirario y válvula; Puerta pivotante con paso libre de 800 x 1.900mm, y resistencia ;  Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.
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2.410
4.010 15,14 KQHJ2238W 10.966 € 16,81 KQHK2238W 11.481 € 18,48 KQHL2238W 12.011 €

4.210 15,93 KQHJ2240W 11.359 € 17,69 KQHK2240W 11.891 € 19,45 KQHL2040W 12.434 €

4.410 16,73 KQHJ2242W 11.737 € 18,58 KQHK2242W 12.287 € 22,28 KQHL2442W 12.847 €

2.610 

1.410 5,22 KQHJ2412W 6.191 € 5,79 KQHK2412W 6.515 € 6,37 KQHL2212W 6.849 €

1.610 6,09 KQHJ2414W 6.602 € 6,76 KQHK2414W 6.943 € 7,43 KQHL2214W 7.296 €

1.810 6,96 KQHJ2416W 7.022 € 7,72 KQHK2416W 7.383 € 8,49 KQHL2216W 7.750 €

2.010 7,82 KQHJ2418W 7.432 € 8,69 KQHK2418W 7.805 € 9,55 KQHL2218W 8.191 €

2.210 8,69 KQHJ2420W 7.849 € 9,65 KQHK2420W 8.241 € 10,61 KQHL2220W 8.831 €

2.410 9,56 KQHJ2422W 8.264 € 10,62 KQHK2422W 8.855 € 11,67 KQHL2222W 9.275 €

2.610 10,43 KQHJ2424W 8.868 € 11,58 KQHK2424W 9.291 € 12,73 KQHL2224W 9.728 €

2.810 11,30 KQHJ2426W 9.278 € 12,55 KQHK2426W 9.723 € 13,8 KQHL2226W 9.957 €

3.010 12,17 KQHJ2428W 9.701 € 13,51 KQHK2428W 9.943 € 14,86 KQHL2228W 10.403 €

3.210 13,04 KQHJ2430W 9.892 € 14,48 KQHK2430W 10.359 € 15,92 KQHL2230W 10.836 €

3.410 13,91 KQHJ2432W 10.302 € 15,44 KQHK2432W 10.786 € 16,98 KQHL2232W 11.276 €

3.610 14,77 KQHJ2434W 10.695 € 16,41 KQHK2434W 11.201 € 18,04 KQHL2234W 11.711 €

3.810 15,64 KQHJ2436W 11.105 € 17,37 KQHK2436W 11.631 € 19,1 KQHL2236W 12.155 €

4.010 16,51 KQHJ2438W 11.509 € 18,34 KQHK2438W 12.041 € 20,16 KQHL2238W 12.587 €

4.210 17,38 KQHJ2440W 11.916 € 19,30 KQHK2440W 12.464 € 21,22 KQHL2240W 13.027 €

4.410 18,25 KQHJ2442W 12.317 € 20,27 KQHK2442W 12.884 € 22,28 KQHL2242W 13.461 €

4.610 19,12 KQHJ2444W 12.724 € 21,23 KQHK2444W 13.311 € 23,34 KQHL2244W 13.904 €

2.810 

1.410 5,65 KQHJ2612W 6.489 € 6,28 KQHK2612W 6.830 € 6,9 KQHL2412W 7.180 €

1.610 6,59 KQHJ2614W 6.919 € 7,32 KQHK2614W 7.274 € 8,05 KQHL2414W 7.641 €

1.810 7,53 KQHJ2616W 7.355 € 8,37 KQHK2616W 7.731 € 9,2 KQHL2416W 8.114 €

2.010 8,48 KQHJ2618W 7.786 € 9,41 KQHK2618W 8.172 € 10,35 KQHL2418W 8.762 €

2.210 9,42 KQHJ2620W 8.226 € 10,46 KQHK2620W 8.819 € 11,5 KQHL2420W 9.239 €

2.410 10,36 KQHJ2622W 8.841 € 11,50 KQHK2622W 9.263 € 12,65 KQHL2422W 9.703 €

2.610 11,30 KQHJ2624W 9.278 € 12,55 KQHK2624W 9.723 € 13,8 KQHL2424W 9.957 €

2.810 12,24 KQHJ2626W 9.707 € 13,59 KQHK2626W 9.952 € 14,94 KQHL2426W 10.409 €

3.010 13,18 KQHJ2628W 9.933 € 14,64 KQHK2628W 10.396 € 16,09 KQHL2428W 10.872 €

3.210 14,12 KQHJ2630W 10.349 € 15,68 KQHK2630W 10.829 € 17,24 KQHL2430W 11.326 €

3.410 15,06 KQHJ2632W 10.776 € 16,73 KQHK2632W 11.279 € 18,39 KQHL2432W 11.792 €

3.610 16,01 KQHJ2634W 11.194 € 17,77 KQHK2634W 11.713 € 19,54 KQHL2434W 12.239 €

3.810 16,95 KQHJ2636W 11.624 € 18,82 KQHK2636W 12.156 € 20,69 KQHL2436W 12.699 €

4.010 17,89 KQHJ2638W 12.045 € 19,86 KQHK2638W 12.593 € 21,84 KQHL2438W 13.149 €

4.210 18,83 KQHJ2640W 12.468 € 20,91 KQHK2640W 13.036 € 22,99 KQHL2440W 13.616 €

4.410 19,77 KQHJ2642W 12.885 € 21,95 KQHK2642W 13.470 € 24,14 KQHL2442W 14.066 €

4.610 20,71 KQHJ2644W 13.315 € 23,00 KQHK2644W 13.916 € 25,29 KQHL2444W 14.530 €

3.010 

1.410 6,09 KQHJ2812W 6.792 € 6,76 KQHK2812W 7.150 € 7,43 KQHL2812W 7.520 €

1.610 7,10 KQHJ2814W 7.239 € 7,88 KQHK2814W 7.614 € 8,67 KQHL2814W 7.998 €

1.810 8,11 KQHJ2816W 7.699 € 9,01 KQHK2816W 8.088 € 9,91 KQHL2816W 8.678 €

2.010 9,13 KQHJ2818W 8.150 € 10,14 KQHK2818W 8.739 € 11,14 KQHL2818W 9.159 €

2.210 10,14 KQHJ2820W 8.790 € 11,26 KQHK2820W 9.216 € 12,38 KQHL2820W 9.656 €

2.410 11,15 KQHJ2822W 9.241 € 12,39 KQHK2822W 9.683 € 13,62 KQHL2822W 9.923 €

2.610 12,17 KQHJ2824W 9.701 € 13,51 KQHK2824W 9.943 € 14,86 KQHL2824W 10.403 €

2.810 13,18 KQHJ2826W 9.933 € 14,64 KQHK2826W 10.396 € 16,09 KQHL2826W 10.872 €

3.010 14,20 KQHJ2828W 10.380 € 15,76 KQHK2828W 10.862 € 17,33 KQHL2828W 11.352 €

3.210 15,21 KQHJ2830W 10.816 € 16,89 KQHK2830W 11.316 € 18,57 KQHL2830W 11.826 €

3.410 16,22 KQHJ2832W 11.262 € 18,01 KQHK2832W 11.779 € 19,81 KQHL2832W 12.306 €

3.610 17,24 KQHJ2834W 11.697 € 19,14 KQHK2834W 12.233 € 21,04 KQHL2834W 12.776 €

3.810 18,25 KQHJ2836W 12.147 € 20,27 KQHK2836W 12.696 € 22,28 KQHL2836W 13.259 €

4.010 19,26 KQHJ2838W 12.588 € 21,39 KQHK2838W 13.149 € 23,52 KQHL2838W 13.729 €

4.210 20,28 KQHJ2840W          13.320 € 22,52 KQHK2840W          13.780 € 24,76 KQHL2840W          14.180 € 

4.410 21,29 KQHJ2842W          13.630 € 23,64 KQHK2842W          14.100 € 25,99 KQHL2842W          14.520 € 

4.610 22,30 KQHJ2844W          13.950 € 24,77 KQHK2844W          14.420 € 27,23 KQHL2844W          14.840 € 

Dimensiones Ext. 

(mm)

Altura Ext. 2.000 mm Altura Ext. 2.200 mm Altura Ext. 2.400 mm

Altura Int. 1.810 mm Altura Int. 2.010 mm Altura Int. 2.210 mm

A L m3 Cámara m3 Cámara m3 Cámara 

OPTIMA 105 MM CON SUELO MÁXIMA CLASIFICACIÓN PUR B-S2,D0
CLASIFIICACIÓN ANTIDESLIZAMIENTO CLASE 3TEMPERATURA POSITIVA Y NEGATIVA

LOS PRECIOS INCLUYEN: Perfil santirario y válvula; Puerta pivotante con paso libre de 800 x 1.900mm, y resistencia ;  Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje.

*Los productos y sus precios podrán sufrir modificaciones a lo largo del tiempo si es así considerado por la compañía.  
No dude en ponerse en contacto con nosotros para tener más información. 
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Dimensiones Ext. 
(mm)

Altura Ext. 2.000 mm Altura Ext. 2.200 mm Altura Ext. 2.400 mm

Altura Int. 1.830 mm Altura Int. 2.030 mm Altura Int. 2.230 mm

L ext L int Tabique  
divisorio

Perfil Sanit. 
Vert.+Techo

Perfil  
Sanit. Suelo

Tabique  
divisorio

Perfil Sanit. 
Vert.+Techo

Perfil  
Sanit. Suelo

Tabique  
divisorio

Perfil Sanit. 
Vert.+Techo

Perfil  
Sanit. Suelo

1.370 1.200 696 € 77 € 21 € 749 € 89 € 21 € 768 € 89 € 21 €

1.570 1.400 812 € 80 € 24 € 874 € 92 € 24 € 896 € 92 € 24 €

1.770 1.600 928 € 82 € 26 € 999 € 94 € 26 € 1.024 € 94 € 26 €

1.970 1.800 1.044 € 88 € 32 € 1.124 € 100 € 32 € 1.152 € 100 € 32 €

2.170 2.000 1.160 € 88 € 32 € 1.248 € 100 € 32 € 1.280 € 100 € 32 €

2.370 2.200 1.276 € 94 € 38 € 1.373 € 106 € 38 € 1.408 € 106 € 38 €

2.570 2.400 1.392 € 94 € 38 € 1.498 € 106 € 38 € 1.536 € 106 € 38 €

2.770 2.600 1.508 € 99 € 43 € 1.623 € 111 € 43 € 1.664 € 111 € 43 €

2.970 2.800 1.624 € 99 € 43 € 1.748 € 111 € 43 € 1.792 € 111 € 43 €

3.170 3.000 1.740 € 104 € 48 € 1.872 € 116 € 48 € 1.920 € 116 € 48 €

3.370 3.200 1.856 € 104 € 48 € 1.997 € 116 € 48 € 2.048 € 116 € 48 €

3.570 3.400 1.972 € 110 € 54 € 2.122 € 122 € 54 € 2.176 € 122 € 54 €

3.770 3.600 2.088 € 110 € 54 € 2.247 € 122 € 54 € 2.304 € 122 € 54 €

3.970 3.800 2.204 € 116 € 60 € 2.372 € 128 € 60 € 2.432 € 128 € 60 €

4.170 4.000 2.320 € 116 € 60 € 2.496 € 128 € 60 € 2.560 € 128 € 60 €

4.370 4.200 2.436 € 122 € 66 € 2.621 € 134 € 66 € 2.688 € 134 € 66 €

4.570 4.400 2.552 € 122 € 66 € 2.746 € 134 € 66 € 2.816 € 134 € 66 €

La cámara OPTIMA puede ser dividida por medio de un tabique 
divisor en paneles blanco / blanco.

La divisoria se fijará por medio de perfiles de chapa y tornillos 
autoroscantes.

TABIQUES DIVISORIOS PARA CÁMARAS DE 85 MM DE ESPESOR  
CON SUELO

PUERTAS PARA CÁMARAS DE 85 MM DE ESPESOR  
CON SUELO

Paso libre 
(mm)

Puerta Extra Pivotante
Altura interior en mm

A H 1.830 2.030 2.230 2.430

800 1830 QPPENE7A2 865 €

800 1900 QPPENE7B4 899 € QPPENE7C4 916 € QPPENE7D4 932 €

800 2000 QPPENE7B5 966 € QPPENE7C5 983 € QPPENE7D5 998 €

Paso libre 
(mm)

Puerta Extra Pivotante para Tabique Divisorio
Altura interior en mm

A H 1.830 2.030 2.230 2.430

800 1730 QPPDNE7A8 753 €

800 1900 QPPDNE7B4 770 € QPPDNE7C4 779 € QPPDNE7D4 793 €

800 2000 QPPDNE7C5 845 € QPPDNE7D5 859 €

CAMBIAR A OTRA PUERTA PIVOTANTE

Paso libre
(mm)

OPTIMA 85 con suelo - negativa
No disponible en cámaras con Altura Interior:

A H 1830 / 1945 mm

800 2000 67 €

CAMBIAR A OTRA PUERTA CORREDERA

Paso libre
(mm)

OPTIMA 85 con suelo - negativa
Cámaras con suelo. Altura interior

A H 2230 / 2430mm

950 1850 QPDNE76 1.614 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.
*Los productos y sus precios podrán sufrir modificaciones a lo largo del tiempo si es así considerado por la compañía.  

No dude en ponerse en contacto con nosotros para tener más información. 

OPCIONES OPTIMA 85 MM
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Dimensiones Ext. 
(mm)

Altura Ext. 2.000 mm Altura Ext. 2.200 mm Altura Ext. 2.400 mm

Altura Int. 1.830 mm Altura Int. 2.030 mm Altura Int. 2.230 mm

L ext L int Tabique  
divisorio

Perfil Sanit. 
Vert.+Techo

Perfil  
Sanit. Suelo

Tabique  
divisorio

Perfil Sanit. 
Vert.+Techo

Perfil  
Sanit. Suelo

Tabique  
divisorio

Perfil Sanit. 
Vert.+Techo

Perfil  
Sanit. Suelo

1.410 1.200 731 € 77 € 21 € 749 € 89 € 21 € 814 € 89 € 21 €

1.610 1.400 853 € 80 € 24 € 874 € 92 € 24 € 950 € 92 € 24 €

1.810 1.600 975 € 82 € 26 € 999 € 94 € 26 € 1.085 € 94 € 26 €

2.010 1.800 1.097 € 88 € 32 € 1.124 € 100 € 32 € 1.221 € 100 € 32 €

2.210 2.000 1.218 € 88 € 32 € 1.248 € 100 € 32 € 1.356 € 100 € 32 €

2.410 2.200 1.340 € 94 € 38 € 1.373 € 106 € 38 € 1.492 € 106 € 38 €

2.610 2.400 1.462 € 94 € 38 € 1.498 € 106 € 38 € 1.628 € 106 € 38 €

2.810 2.600 1.584 € 99 € 43 € 1.623 € 111 € 43 € 1.763 € 111 € 43 €

3.010 2.800 1.706 € 99 € 43 € 1.748 € 111 € 43 € 1.899 € 111 € 43 €

3.210 3.000 1.827 € 104 € 48 € 1.872 € 116 € 48 € 2.034 € 116 € 48 €

3.410 3.200 1.949 € 104 € 48 € 1.997 € 116 € 48 € 2.170 € 116 € 48 €

3.610 3.400 2.071 € 110 € 54 € 2.122 € 122 € 54 € 2.306 € 122 € 54 €

3.810 3.600 2.193 € 110 € 54 € 2.247 € 122 € 54 € 2.441 € 122 € 54 €

4.010 3.800 2.315 € 116 € 60 € 2.372 € 128 € 60 € 2.577 € 128 € 60 €

4.210 4.000 2.436 € 116 € 60 € 2.496 € 128 € 60 € 2.712 € 128 € 60 €

4.410 4.200 2.558 € 122 € 66 € 2.621 € 134 € 66 € 2.848 € 134 € 66 €

4.610 4.400 2.680 € 122 € 66 € 2.746 € 134 € 66 € 2.984 € 134 € 66 €

La cámara OPTIMA puede ser dividida por medio de un tabique 
divisor en paneles blanco / blanco.

La divisoria se fijará por medio de perfiles de chapa y tornillos 
autoroscantes.

TABIQUES DIVISORIOS PARA CÁMARAS DE 105 MM DE ESPESOR  
CON SUELO

PUERTAS PARA CÁMARAS DE 85 MM DE ESPESOR  
CON SUELO

Paso libre 
(mm)

Puerta Extra Pivotante
Altura interior en mm

A H 1.810 2.010 2.210 2.410

800 1810 QPPENH7A1 938 €

800 1900 QPPENH7B4 966 € QPPENH7C4 990 € QPPENH7D4 1.013 €

800 2000 QPPENH7B5 1.044 € QPPENH7C5 1.064 € QPPENH7D5 1.089 €

Paso libre 
(mm)

Puerta Extra Pivotante para Tabique Divisorio
Altura interior en mm

A H 1.810 2.010 2.210 2.410

800 1710 QPPDNH7A7 891 €

800 1900 QPPDNH7B4 923 € QPPDNH7C4 937 € QPPDNH7D4 981 €

800 2000 QPPDNH7C5 1.002 € QPPDNH7D5 1.048 €

CAMBIAR A OTRA PUERTA PIVOTANTE

Paso libre
(mm)

OPTIMA 105 con suelo - negativa
No disponible en cámaras con Altura Interior:

A H 1810  mm

800 2000 75 €

CAMBIAR A OTRA PUERTA CORREDERA

Paso libre
(mm)

OPTIMA 105 con suelo - negativa
Cámaras con suelo. Altura interior

A H 2210  / 2410 mm

950 1850 QPDNH76 1.627 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

OPCIONES OPTIMA 105 MM
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OPTIMA ANTI-BACTERIAS

¡NUEVO!

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•	 Espesor de la chapa metálica: 0.5mm .

•	 Espesor del revestimiento: 100µm  ±7%.

•	 Chapa 0.6mm disponible bajo consulta. 

•	 Adhesión: 100% (norma ECCA T6)

•	 Resistencia a la flexión: ½ ton. (norma ECCA T7)

•	 Resistencia al 100% humedad: 1000 horas

•	 Ángulos en PVC verticales, techo y suelo. Excepto en espesor 

105 mm que los ángulos de suelo son PVC Antibacteriano. 

COMPOSICIÓN DEL PANEL CON PELÍCULA DE PVC 
ANTIBACTERIANO

El panel con revestimiento de película de PVC antibacteriano está 
compuesto por:

1.	 Revestimiento con película de PVC Antibacteriano:
•	 Recubrimiento rígido de PVC, libre de Ftalatos;
•	 Certificaciones ISO 22196:2008 / ASTM E 2180-07 /JIS Z 2801

2.	 Chapa metálica:
•	 Acero galvanizado en caliente, lacado (ESTÁNDAR);
•	 Color Blanco Refª 1006;

3.	 Aislamiento en:
•	 Poliuretano;
•	

ACCIÓN ANTIBACTERIANA

•	 Clasificación máxima de propiedad antibacteriana,  

con capacidad de reducción bacteriana de más de 99%.

•	 Certificación antibacteriana

•	 Certificación atóxica (para su uso con alimentos)

•	 Certificación contra el fuego

Certificaciones ISO 22196:2007  /  ASTM E 2180-07  /  JIS Z 2801

EFICACIA DEMOSTRADA CON LAS SIGUIENTES 
BACTERIAS

•	 E. Coli A;

•	 Klebisella pneumonia B;

•	 Staphylcoccus auerus C;

•	 Salmonella typhimurium D;

•	 Listeria monocytogenes E;

•	 Legionella pneumophila F;

•	 Pseudomonas aeruginosa G;

VENTAJAS DE USAR PVC ANTIBACTERIANO

•	 Sin propagación de agentes bacterianos a través de los paneles 
de la instalación;

•	 Mayor seguridad sanitaria para personas y bienes;

•	 Uso de productos de limpieza menos agresivos para los 
aplicadores y para la superficie

•	 Limpieza más simples y rápida;

•	 Mayor durabilidad del panel;

*Documento no contractual: Purever Coldkit España se reserva el derecho de modificar las características técnicas de sus productos sin previo aviso.  
Los colores de las imágenes pueden diferir de los reales debido a la impresión.
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Película de PVC 
Antibacteriano

Chapa Metálica

Aislamiento

Chapa Metálica

SUPLEMENTO PARA REVESTIMIENTO  PVC ANTIBACTERIANO

Este suplemento debe ser aplicado al precio total de la 

cámara (incluyendo los suplementos de altura y puertas).

Podrá consultar las características técnicas de este nuevo 

revestimiento en la pág. 103 de este mismo documento o puede 

pedirle a su delegado comercial que le dé más información. 

SUPLEMENTO

Código %

Cara Interior 10

Cara Interior + Exterior 20

APLICACIONES 

El PVC Antibacteriano se pude utilizar en una amplia gama de 

aplicaciones:

•	 Instalaciones agroalimentarias (cámaras frigoríficas, 

cámaras de congelación, paineles de la instalación, 

estantería, equipos de cocina y preparación de 

alimentos);

•	 Entornos hospitalarios (quirófanos, salas de 

esterilización, laboratorios de análisis clínicos);

•	 Industria farmacéutica;

•	 Salas Limpias (Clean Rooms);

•	 Instalaciones de tratamiento de ventilación (H-VAC);

•	 Espacios cerrados con aglomeración de personas o 

productos (Por ejemplo, ascensores).
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CORTINA DE LAMAS

Constituidas por lamas de PVC transparente de 2 mm de espesor y 

200 mm de ancho, con soporte articulado de polietileno. Incluidos 

tornillos autoroscantes para su colocación 

Dimensiones Cortina de Lamas - OPTIMA 105 con suelo - negativa
A x H (mm) Referencia Precio

700 x 1.810 L181070N 194 €

700 x 1.830 L183070N 197 €

950 x 1.850 L185095N 258 €

700 x 1.900 L190070N 200 €

800 x 1.900 L190080N 228 €

800 X 2.000 L200080N 237 €

ACCESORIOS OPTIMA

PERFIL SANITARIO

Largo Kit Perfil Sanitario Blanco
mm Referencia Precio

2.000 KITPS2000MBR 13,30 €

2.400 KITPS2400MBR 16,00 €

2.800 KITPS2800MBR 18,30 €

3.200 KITPS3200MBR 20,80 €

Kit rinconeras (4) KITPS4ANGMBR 3,80 €

Otros colores, consultar a nuestro equipo de proyectos en atencioncomercial@coldkit.com o a su técnico comercial.

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

Descripción Opciones deIluminación LED para Perfil Sanitario
Color Blanco Referencia Precio

OPTIMA, KIT LED 1MT 1240 LUMENS 24V QKITLED1MT 275 €

OPTIMA, KIT LED 2MT 2480 LUMENS 24V QKITLED2MT 342 €

OPTIMA, KIT LED 3MT 3720 LUMENS 24V QKITLED3MT 435 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

KIT ILUMINACIÓN LED PARA EL PERFIL SANITARIO

*Los productos y sus precios podrán sufrir modificaciones a lo largo del tiempo si es así considerado por la compañía.  
No dude en ponerse en contacto con nosotros para tener más información. 
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RODAPIÉ

Sirve para nuestras cámaras Matrix y Optima con suelo. 

 Ya que, nuestra cámara Optima sin suelo ya llevan rodapié 

incorporado en su perfil de suelo.

Descripción Opciones de Rodapié
Color Blanco Referencia Precio

Rodapié 2.400 mm KITRD2400BR 28,30 €

Kit Angulos Interiores Rodapié (4) KITRDAGINTBR 4,20 €

Kit Angulos Exteriores Rodapié (4) KITRDAGEXTBR 7,00 €

Kit Cantoneras Rodapié KITRDTPBR 1,50 €

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

VÁLVULA DE EQUILIBRIO 

Válvula
Descripción Código Precio

Válvula de equilibrio de presiones TS21  04N030001 101 €

Válvula de equilibrio de presiones TS23  04N030003 788 €

Válvula de equilibrio de presiones TS25  04N030004 1.171 €

VOLUMEN
Cálculo rápido del número de válvulas necesario

Temperatura interior de la cámara

m3 < -30 < -20 < -15 < -10 < -5

< 20 1 TS 23 1 TS21 1 TS21 1 TS21 1 TS21

< 50 1 TS 23 2 TS21 2 TS21 2 TS21 2 TS21

< 100 1 TS 23 1 TS23 1 TS23 1 TS23 1 TS23

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

•	 Fabricado en PVC de color blanco, con labios flexibles. 
•	 Acabado cóncavo exterior. 
•	 Fijación mediante tornillería oculta por tapa a presión 

integrada en el perfil por coextrusión.

El nuevo RSIF, en su IF-11, 1.6 Sistema equilibrador de presión: 

“En todas las cámaras con volumen superior a los 20 m3 se dispondrá 

un sistema con una o varias válvulas equilibradoras de presión, cuya 

selección se deberá justificar.”

Así pues, independientemente de la temperatura (positiva - negativa), hay 

que incluir válvulas en todas las cámaras de volumen superior a 20 m3.
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R.S.I.F. 2019, REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.
PRINCIPALES NORMAS QUE AFECTAN A LOS RECINTOS FRIGORIFICOS, RESUMEN

INSTRUCCIÓN IF-11: CÁMARAS FRIGORÍFICAS, CÁMARAS 
DE ATMÓSFERA ARTIFICIAL Y LOCALES REFRIGERADOS 
PARA PROCESOS

1.2. AISLAMIENTO: 

•	 Marcado CE.

•	 Declaración de prestaciones.

•	 Densidad del flujo térmico:

•	 C. Positivas: inferior a 9 W/m2.

•	 C. Negativas: inferior a 8 W/m2.

1.4. PUERTAS ISOTÉRMICAS:

•	 Todas llevaran dispositivo que permita su apertura desde 
el interior, sin necesidad de llave, aunque desde el exterior 
se pueda cerrar con llave. 

•	 Para temperaturas inferiores a -5ºC, se debe incorporar un 
dispositivo de calentamiento sin interponer interruptores.  
Se colocará por tanto una resistencia térmica para que 
la puerta no se congele. El dispositivo de calentamiento 
estará protegido mediante un diferencial sensible al 
contacto de las personas.

•	 El aislamiento se debe seleccionar en coherencia con el 
aislamiento de las paredes, de resistencia térmica será al 
menos el 70% del valor de la resistencia de la pared. 

•	 Para Tª bajo cero o con atmosfera controlada, se dispondrá 
junto a cada una de las puertas, un hacha tipo bombero 
con mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm.

1.6. SISTEMA EQUILIBRADO DE PRESIÓN.

•	 En todas las cámaras con volumen superior a los 20m3 
se dispondrá un sistema con una o varias válvulas 
equilibradoras de presión, cuya selección se deberá 
justificar.

•	 El sistema de equilibrado deberá comenzar a actuar 
cuando la diferencia de presión entre el interior y el 
exterior supere los 100 Pa como máximo.

•	 Cuando este sistema funcione a base de válvulas 
hidráulicas de nivel de agua, este llevara anticongelante. 
Si el sistema de equilibrado se monta en un recinto de baja 
temperatura, incorporara un dispositivo de calentamiento 
que evite su obstrucción o bloqueo por hielo.

•	 Se deberá verificar periódicamente su buen estado y 
funcionamiento, a la vez que la ausencia de escarcha y/o 
hielo en el mismo.

4. REGISTRO DE TEMPERATURAS.

En las cámaras frigoríficas destinadas al almacenamiento de 
productos perecederos se deberá controlar la Tª ambiente con 
excepción de los productos alimenticios que se regirán por su 
norma especifica:

a) Las cámaras de refrigerados, congelados y ultracongelados 
con un volumen interno <10m3, deberán disponer de un 
termómetro sujeto a control metrológico cuya lectura se 
deberá realizar 2 veces al día debiendo la misma registrarse 
documentalmente.

b) En las cámaras de refrigerados, congelados y ultracongelados 
con volumen ≥ 10m3, se instalaran registradores de Tª que 
cumplan con la normativa vigente.

•	 CE37-2005: se deberá instalar un registrador de tª sometido 
a control metrológico en cámaras de ultracongelados (<-18ºC 
>10 m3 )

c) Si en la cámara de conservación de productos refrigerados, 
estos están sin envasar herméticamente, también contarán con un 
higrómetro de fácil lectura y calibrado.

INSTRUCCIÓN IF-12:  INSTALACIONES ELECTRICAS

3.3.1. CÁMARAS ACONDICIONADAS PARA FUNCIONAR A 
TEMPERATURA BAJO CERO O CON ATMÓSFERA ARTIFICIAL.

En el interior de las cámaras acondicionadas para funcionar a 
temperatura bajo cero o con atmósfera artificial se dispondrán junto 
a la puerta, y a una altura no superior a 1,25 metros, dos dispositivos 
de llamada (alarma hombre encerrado), uno de ellos conectado a 
una fuente autónoma de energía (p.e batería de acumuladores con 
una capacidad de funcionamiento de alarma del dispositivo de 10 
horas que estará conectada a un dispositivo de carga automática 
conectado al suministro general), Dichos dispositivos estarán 
alumbrados con una lámpara piloto y de forma que se impida la 
formación de hielo sobre ella. Esta lámpara piloto estará encendida 
siempre y se conectará automáticamente a la red de alumbrado de 
emergencia, caso de faltar el fluido de la red general.

En las cámaras de atmósfera normal que trabajen a temperaturas 
de 0ºC o superiores y hasta +5ºC bastará montar un único dispositivo 
de llamada (alarma hombre encerrado).

•	 El reglamento no hace distinción entre cámaras de >10m3 o 
<10m3. Se instalará por tanto para cámaras de congelados 
como ultracongelados el kit de hombre encerrado con un 
dispositivo de llamada (con y sin batería) + 2 pulsadores 
modelo AKO-55323B.

•	 En las cámaras de atmósfera normal que trabajen a 
temperaturas de 0ºC o superiores y hasta +5ºC bastará 
montar, un único dispositivo de llamada (alarma hombre 
encerrado).

•	 Se instalará por tanto para cámaras de frescos el kit de 
alarma hombre encerrado sin batería + 1 pulsador modelo 
AKO-52069.
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REGISTRADOR DE TEMPERATURA PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS

TARIFA DE PRECIOS

Nota: Precios a sumar a la cámara de tarifa seleccionada.

*Los productos y sus precios podrán sufrir modificaciones a lo largo del tiempo si es así considerado por la compañía.  
No dude en ponerse en contacto con nosotros para tener más información. 

LEYES DE APLICACIÓN:

•	 ICT-155:2020, Instrucción técnica que regula los 
instrumentos de medida que deben estar sometidos a 
Control Metrológico.

•	 CE37 -2005, Reglamento Europeo que regula la 
obligatoriedad de Registradores de tª en Cámaras de 
más de 10 m3 para el almacenamiento de productos 
ultracongelados (-18ºC).

	» Se deberá instalar un Registrador de Temperatura 
sometido a control metrológico en cámaras de 
ultracongelados (-18ºC), de más de 10m3.

•	 RD 552:2019, Reglamento de Seguridad en Instalaciones 
Frigoríficas (RSIF). IF 11, punto 4ª. Las cámaras de 
refrigerados, congelados y ultracongelados con volumen 
interno inferior a 10m3, deberán disponer de un 
termómetro sometido a control metrológico, cuya lectura 
se llevará a cabo dos veces al día, debiendo la misma 
registrarse documentalmente.

•	 EN-12830:2019, Normativa Europea sobre el uso y diseño 
de Registradores de Tª:

	» Se deberá instalar un Registrador de Temperatura en 
el resto de Cámaras de más de 10m3 que cumplirá 
en cuanto a documentación, mantenimiento y control 
con la norma vigente.

	» Se deberá instalar un Higrómetro en Cámaras de 
Refrigerados si el producto almacenado no está 
envasado herméticamente.

INSTALACIÓN:

•	 No será necesario la instalación por un instalador 
Homologado

•	 No se permite la prolongación de Sondas. Una 
manipulación de la misma constituye la perdida del 
certificado y la necesidad de llamar a un Reparador 
Autorizado.

VERIFICACIÓN:

•	 Cada 2 años

•	 En caso de rotura de precinto se debe llamar a un 
Reparador Autorizado

•	 El verificador podrá hacer la verificación sin 
necesidad de romper ningún precinto físico o 
electrónico.

•	 Es necesario poder descargarse el Firmware del 
dispositivo para verificación por los organismos de 
control

DATOS SOMETIDOS A CONTROL METROLÓGICO:

Máximo cada 15 min. Almacenamiento mínimo: 1 año. No 
se pueden borrar los datos. Se recomienda una clase de 
exactitud mínima de 0.5

•	 Temperatura
•	 Tiempo 
•	 Localización

ALARMA HOMBRE ENCERRADO PARA  
CÁMARAS POSITIVAS

ALARMA HOMBRE ENCERRADO PARA  
CÁMARAS NEGATIVAS

AKODATA

Tipo de Cámara Descripción
ALARMA HOMBRE ENCERRADO Referencia Precio

Positiva Alarma hombre encerrado sin bateria AKO-52069 313,33 €

Negativa ( -10m3) Alarma hombre encerrado con y sin bateria dos pulsadores AKO-55323B 1.120,00 €

Negativas

Hacha de bombero normativa ST4400011 171,19 €

Soporte hacha rojo de bombero normativa 4400013 52,14 €

Kit soporte + hacha 223,33 €

REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD Referencia Precio

Positiva ( +10m3) No homologado. Higrometro AKO-59811 1.065,24 €

Negativa ( +10m3) Homologado y sujeto a control metrologico (AKODATA.H) AKO-59851H 1.065,24 €
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REGISTRADOR DE TEMPERATURAS

CERTIFICACIONES

NORMATIVA

INFORMACIÓN EN LA NUBE

REGISTRADOR DE TEMPERATURA PARA NUESTRAS 
CÁMARAS FRIGORÍFICAS.

Este POD es un registrador homologado de temperatura, que 
controla y registra la temperatura o la temperatura y humedad. 

Estos registradores de Temperatura han sido desarrollados 
para poder ofrecer una herramienta a los sectores como la 
Industria Alimentaria, Horeca, Catering y Supermercados. Así, 
pueden monitorear factores ambientales y de calidad, como la 
temperatura y la humedad relativa, tanto  en la producción, el 
almacenamiento como el transporte, y conseguir visibilizar y ofre-
cer responsabilidad y trazabilidad sobre los productos sensibles 
y perecederos  en toda la cadena del frío.

Los datos de temperatura y/o temperatura y humedad de tu cámara 
frigorífica se transmiten de forma inhalámbrica a través de la App 
“Verigo”, que se descarga desde la plataforma de aplicaciones de 
tu smartphone (Android o iOs), y que se conectará al registrador de 
temperatura vía conexión bluetooth, o a través del Gateaway, siempre 
y cuando se esté a una distancia máxima de 30 metros.

Es considerado un sistema “Plug & Play” ya que no necesita de 
cables para su coenxión. Todos son personalizables, pudiendo 
programar cada POD con  un nombre diferente, puedes poner 
avisos para  diferentes alarmas, tiempos de lectura, retrasos de la 
alarma, ver la ubicación donde se encuentra... y recibir la infor-
mación vía sms y/o email, y tener la información en tiempo real, 
descargando los archivos en formato PDF o CSV. Todos los datos se 
encuentran en la nube que ofrece de manera gratuita la aplicación.

Asimismo, puedes tener varios PODs conectados y conectarte a 
ellos también a través de Verigo Access Point sin necesidad de 
utilizar la App. Esto permite a los técnicos de calidad, responsables 
de exportaciones, conectarse a la aplicación y/o a la página web y 
poder analizar todas las temperaturas de sus instalaciones fijas o 
transportes refrigerados, pudiendo intervenir en caso de detectar 
alguna irregularidad, manteniendo en todo momento la cadena de 
frío. 

Descarga la APP Verigo desde Google Pay o AppStore (Apple)  sin 

coste alguno o accede a la herramienta desde tu ordenador o tablet 

desde donde pordrás ver y controlar los datos de tu cámara frigorífica.

Además todos estos datos e información se guardarán en un “cloud” (la 

“nube” de internet), de forma automática a través de la aplicación web, 

que es segura, permitiendo que al regresar a la “oficina” puedas hacer 

una búsqueda completa de todos los datos, ubicación de los PODS, y 

generar PDF ś y CSV para su revisión y análisis.   
Este Cloud es totalmente gratuito. Desde él podrás crear gráficos, 

alarmas, leer la temperatura en tiempo real de tu cámara gracias a su 

conexión Bluetooth.

•	 Certificado CEE.

•	 Certificado de calibración ISO 17025. A

•	 Aptos según RSIF (RD552/2019). Cumplen la normativa 

metrológica aplicable en Europa y España, ya que disponen 

de EN 12830:2018 equivalente a ICT/155/2020.

* Todos los PODS que entregamos tienen certificación de calibra-
ción ISO 17025, teniendo una validez de 2 años desde su puesta en 
marcha. La batería de los POD es de larga duración, siendo no recarga-
ble. Su vida útil está estimada entorno a un año, dependiendo de su 

uso y de las condiciones de temperatura y humedad de la cámara. 

•	 APPCC.

•	 IFS.

•	 BRC.

•	 ISO22000.

•	 Global Gap

*Los productos y sus precios podrán sufrir modificaciones a lo largo del tiempo si es así considerado por la compañía.  
No dude en ponerse en contacto con nosotros para tener más información. 
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PB3 PA3 (HUMEDAD) PE1 (PROBE)

Acoplador

Indicador LED

Botón inicio

Acoplador

Indicador LED

Lector de  
Humedad

Botón inicio

Acoplador

Indicador LED

Sonda

Botón inicio

CARACTERÍSTICAS

MODELO TEMPERATURA USO DESCRIPCIÓN

PB3 Cámaras con Tª Positiva -20 ºC a + 60 ºC POSITIVA Lectura Temperatura Ambiente

PA3
Cámaras con Tª Positiva y Negativa.
Cámaras de producto elaborado.

-20 ºC a + 60 ºC POSITIVA + HR Lectura Temperatura Ambiente y Lectura humedad relativa.

PE1 Cámaras con Tª Negativa. -80 ºC a + 80 ºC
NEGATIVA. Tº 

INTERIOR
Lectura Temperatura Interior. Sonda extensible de 2 metros. 
Caparazón de Inox. Válido para líquidos.

Todos los PODS tienen un rango de temperatura  
con resolución de 0,01 y exactitud certificada con ISO 17025. 
Datos técnicos: Rango de transmisión hasta 30 metros. 

GATEWAY - VAP (Verigo Access Point)

Gateway - Access Point

PVP 939 €

POD PB3

PVP 313 €

POD PA3

PVP 404 €

POD PE1

PVP 454 €
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1. Precios
Los precios señalados en esta tarifa anulan todos los  
anteriores y pueden ser modificados sin previo aviso. Serán a car-
go del comprador cuantos impuestos y tasas sean aplicables a la 
operación.
Los precios, en ningún caso incluyen la instalación ni la puesta en 
marcha del material suministrado.

2. Ofertas
La validez de nuestras ofertas y presupuestos es de 30 días. Los 
plazos de entrega de dichas ofertas son orientativos, a confirmar 
a la recepción del pedido. 

3. Pedidos
Deberán ser cursados siempre por escrito, (carta, fax, correo 
eléctronico), a fin de dejar constancia de los mismos, y evitar 
errores de transcripción o interpretación.
Se admitirán pedidos telefónicos, que serán remitidos al cliente 
para su debida aceptación.
Los pedidos presuponen, por parte del comprador, la aceptación integra 
de todas nuestras condiciones de venta, que prevaleceran sobre 
cualquier otra condición del comprador.

4. Cancelación de Pedidos
Una vez recibido un pedido en nuestras oficinas, cualquier cancelación 
total o parcial sobre este, sólo se aceptará durante las 48 horas siguientes 
a la entrada del pedido en nuestro sistema.

5. Plazos de Entrega
Los plazos de entrega se entienden aproximados, y empiezan a 
contar desde la fecha de confirmación del pedido por parte de 
Purever Coldkit España.
Las demoras en las entregas no darán derecho al comprador a 
indemnizaciones, ni a la anulación total o parcial del pedido del 
material.

6. Envíos y Seguro
Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, 
aunque el envío se realice a portes pagados.
Antes de hacerse cargo de la mercancía, el comprador deberá 
asegurarse de que los bultos esten en perfectas condiciones. 
Caso de detectar alguna anomalía, deberá exigir su apertura en 
presencia del transportista, y de hacerlo constar debidamente en 
el albarán de entrega.
Portes pagados en península para pedidos de productos ColdKit 
superiores a 1.200€ netos.
Portes pagados en península para pedidos de productos Portiso superi-
ores a 2.500€ netos, excepto para puertas superiores a 2.000mm 
de ancho (consultar precio envío).

7. Reclamaciones y Devoluciones
El comprador tiene la obligación de revisar la mercancía a la 
entrega y firmar el albarán del transportista,  con fecha y sello de 
empresa. 
En caso de no disponer de sello, se debe indicar nombre y NIF de la 
persona que se hace cargo del material, así como la fecha.
Cualquier disconformidad del material, detectada en la entrega, 
debera hacerse constar en el albarán.
Cualquier disconformidad del material, detectada en las 
siguientes 48 horas, deberá ser comunicada a Purever Coldkit 
España.
No se aceptarán devoluciones de material sin la conformidad 
previa de Purever Coldkit España. En ningún caso se aceptarán 
devoluciones a portes debidos.

8. Condiciones de Pago
Nuestras condiciones de cobro serán según los plazos de pago 
fijados por la Ley 15/2010 de 5 de Julio de 2010: 60 días a partir 
de 1/1/2013.
Todos los gastos que se originen como consecuencia de la 
devolución de efectos, serán por cuenta del comprador.
Sobre los importes no satisfechos a su vencimiento, Purever 
Coldkit España tendrá derecho a repercutir el  
interés legal del dinero en la fecha de vencimiento. Purever 
Coldkit España se reserva el derecho de suspender cualquier 
envío de material por el impago parcial de facturas anteriores.

9. Garantía
Purever Coldkit España garantiza sus productos contra todo de-
fecto de fabricación por un período de 12 meses, según 
legislación vigente, siempre que no presenten deterioro por mal 
uso.
La garantía será aplicable, siempre que se cumplan las 
condiciones de instalación y funcionamiento para las que los 
productos han sido diseñados.
La presente garantía contempla el suministro de los componentes 
defectuosos y el envío de los mismos en Península, no incluyendo 
otros daños indirectos, ni compensaciones o indemnizaciones de 
ningún tipo.
El solicitante esta obligado a facilitar toda la información, que 
sea solicitada por el departamento de calidad de Purever Coldkit 
España.
Todo material remitido en garantía, se facturará, procediendo a su 
correspondiente abono, una vez recibido el material defectuoso, y 
verificado por Purever Coldkit España. 

10. Reserva de Dominio
La mercancía reseñada en nuestras facturas, continuará siendo 
propiedad y dominio de Purever Coldkit España hasta que el 
comprador haya abonado la totalidad del precio reflejado en las 
mismas.

11. Catálogos
Los catálogos de los productos son meramente informativos a 
efectos de facilitar su consulta.
La información contenida en los mismos, tiene carácter orientati-
vo, y no vinculante. 
Purever Coldkit España se reserva el derecho de modificar o 
anular los mismos.

12. Limitación de Responsabilidad
El comprador se compromete a garantizar y cumplir con la 
legislación vigente para la instalación de los productos 
suministrados y que esta sea realizada por personal  
técnico cualificado y capacitado legalmente para la  
misma.

13. Jurisdicción
Para cualquier cuestión o diferencia que pudiera suscitarse, 
ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y 
competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, 
con expresa renuncia al fuero de su domicilio.

*Documento no contractual: Purever Coldkit España se reserva el derecho 
de modificar las características técnicas de sus productos sin previo aviso.  
Los colores de las imágenes pueden diferir de los reales debido a la 
impresión.

CONDICIONES DE VENTA

V: 0706022
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C/ Mario Roso de Luna, 33 - 35,
28022, Madrid, España.

www.purevercoldkitespana.com
www.coldkit.com

Telf.: 91 312 06 44
Email: atencioncomercial@coldkit.com


